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Timothe

Dyrkningsvejledning 2024

Jordbund

Timothe fraavles bedst pa humusholdige og gode lerjorde med god jordfugtighed, idet timothe
er meget tarkefglsom i forsommeren.

Pa vandlidende jorde er timothe ofte den eneste afgrade, der kan tale fugtigheden om vinteren.

Innovation

og vakst

Klima

Timothe er et varigt vinterfast tuedannende grees, som indgar i mange greesmarksblandinger til
savel afgraesning som sleet.

Den er ikke som visse andre frgarter fglsom for kulde i foraret og kan derfor dyrkes i alle egne
af landet.

Safremt marken kan holdes fri for fremmede greesser og ikke bliver for teet, kan der hastes frg i
mange ar.

Dyrkningssikkerhed
Safremt jordbundsforholdene er som naevnt ovenfor, dyrkningsteknikken anvendes korrekt og
hgstvejret i august er tart og solrigt, er fraavl af timothe en sikker afgrade.

Sorter
Der er kun 4 - 5 forskellige sorter i dyrkning i Danmark.

Tusindkornsveegt
Timothe er meget smafraet, idet tusindkornsveegten er ca. 0,4 gram.

Sortsskifte
Ved sortsskifte skal der veere mindst 3 frie ar, inden en ny sort ma sas.

Udseed og udleegsmetoder

Udsaedsmangde

Der anvendes 4 - 6 kg pr. ha - afheengig af sdbedets beskaffenhed.

Under almindelige forhold vil denne udsaedsmaengde give 125 - 150 planter pr. m? . Dog vil en
jeevnt fordelt plantebestand pa 75 - 100 planter pr. m? ogsa kunne give et godt udbytte.
Saning

Timothe skal sas gverligt pa tromlet jord i maksimalt 1 cm's dybde.

Daeksaed

Varbyg er den mest benyttede deekszed og der anvendes en kort strastiv bygsort med
reduceret udsaedsmaengde (130-140 kg/ha) og som gades moderat for at undga lejesaed.
Vores foretrukne deekafgrgde er hestebgnner, som ofte giver et perfekt etablering af timote.
Udleeg i renbestand er en sidste mulighed og saning ber i sa fald foretages allerede i juli
maned, safremt frahgst gnskes det efterfglgende ar. Der tages et eller to sleet om sommeren
og efteraret for at ggre marken ren for ukrudt.

Vanskelige plantearter at rense fra
Klgver, alm. rapgraes, endrig rapgrees, engrapgraes, hundegraes, knaebgijet reevehale, hvene,




fuglegrees, forglemmigej, kamille, agergaseurt, skraeppe, redknae, flgjlsgraes, gul oksegje og
vejbred.

Ggdskning

Pa jorde med normale fosfor- og kalital (Pt 2 - 4 og Kt pa 7 - 10) tilfares ca. 15 kg P og ca. 40
kg K pr. ha samt 15-20 kg svovl pr. ha.

Udlaegsmarker tilfgres ca. 25 - 35 kg N pr. ha i slutningen af september.

| 2eldre marker kan efterarstildelingen undlades, safremt forarstildelingen gges tilsvarende. Dog
kan der vaere brug for 20 - 50 kg N pa neeringsfattige jorde i efteraret.

Forarstildelingen af 50 - 100 kg N pr. ha foretages 1.-10. maj - seldre marker gadskes senest.
Den stgrste maengde kveelstof tilfares pa alm. agerjord og den mindste pa lavbundsjorde, hvor
mineraliseringen i veekstperioden frigiver kveelstof til afgraden.

Svovl er et vigtigt neeringsstof for plantens optagelse af kvaelstof. Svovl kan tilfgres i form af
kaliumvinasse som er i pulverform, og det skal blandes op i kalk for at sprede det korrekt.
Kaliumsulfat, patentkali, Kieserit, naturgips eller Wigor S, kan anvendes i gkologisk produktion,
nar der udstedes en erkleering fra en gkologikonsulent om behovet.

Pa lave humusholdige arealer, hvor manganmangel typisk kan forekomme, udsprgjtes Profi
MnS 166, BioMangan 170 S eco eller MicroCare mangansulfat ad en eller to gange - farste
gang ved begyndende vaekst om foraret og igen 2 - 3 uger senere. Alle indeholder svovl.

Hvor der tages sleet pa framarken efter hgst, ggdes marken op med 50 - 60 kg N pr. ha
umiddelbart efter hgst ofte i form af gylle.

Ukrudtsbekeempelse

Mekanisk ukrudtsbekeempelse med en alm. forarshave om efteraret eller om foraret, har vist
seerdeles gode resultater hos flere frgavlere. Der harves i 2 - 3 cm dybde en eller flere gange.
Det gar bedst hvis udleegget er saet pa reekker.

Handhakning og bortlugning sent pa foraret kan veere aktuelt, nar det gaelder skreeppe og
redknee.

En afpudsning i foraret giver som regel en god ukrudtsbekeempelse og en vis form for
vaekstregulering. Afpudsning udfagres senest ultimo april.

Seerligt ukrudtsbefaengte arealer kan veere ngdvendigt helt at fraskaere.

Afpudsning om efteraret

Uanset om genveeksten udnyttes i efteraret, skal marken afpudses ultimo oktober, sa marken
ikke gar vinteren i mgde med en haengende bladmasse.

Det afpudsede materiale skal helst fiernes og som et minimum knuses godt og spredes jeevnt,
sa det ikke ligger som klatter i marken og gger risikoen for angreb af sneskimmel.

Sygdomme og skadedyr

Bladsvampe er meget sjeeldent et problem i timothe.

| visse fugtige ar kan Timothe-gjeplet optreede, men bekeempelse er vanskelig og yderst
sjeeldent rentabel.

Angreb af Kuglemider kan specielt i fugtige ar optreede og iseer i eldre marker. Mide-
angrebene, der kan forveksles med kuldeskade. Der er ingen godkendte midler til bekeempelse
af kuglemider.

Timothefluer og deres larver kan i enkelte ar forvolde store udbyttetab. Timothefluen laegger
sine aeg pa de gverste blade inden skridningen, hvorefter larven arbejder sig ned i bladskeden
og angriber duskene.

Den egentlige skade forvoldes af larven og ses ved, at der fremkommer spiralformede gnavede



gange, som snor sig op ad dusken.

Angreb er ofte veerst i seldre marker. Der er ingen godkendte midler til bekeempelse af
timothefluer.

Timothevikleren, der sjaeldent forekommer, ses som sammenspundne blade og er forarsaget af
den sorte flgjlsagtige viklerlarve.

Hast

Timothe modner meget uens (tvemodner) og skarleegges ofte. Der anvendes en selvkgrende
skarleegger og der afseettes sa hgj stub som muligt. Tidspunktet for skarlaegning er ofte
omkring 1. - 10. august. Ved tidspunktet for skarlaegning har frgene typisk et vandindhold pa 35
- 40%.

De fleste af fraene skal have en voksagtig konsistens i frghviden og den gverste del af de mest
modne duske vil begynde at drysse.

Vejringstiden pa skar er ca. 5 - 10 dage, far afgreden er eftermodnet og klar til taerskning.

Timothe ma ikke teerskes for hardt sa fraet afskalles, hvorved spireevnen kan nedszettes.
Alternativt kan timothe taerskes direkte, hvis det er gaet i leje og risikoen for dryssespild
minimeres.

Fraet skal straks pa tarreriet og beluftes med kold luft de fgrste par dagn og herefter nedtarres
til 12% vandindhold.

Mejeteerskerens indstilling

Grundindstillinger:
Cylinderhastighed: 900-1.000 omdr./min.
Broafstand: Fortil: ca. 12 mm
Bagtil: ca. 8 mm
Halm rotor Middel hastighed og afstand
Emtesold: Lamelabning: 8 mm
Emtesoldforleenger: Lamelabning: 10 mm
Indstilling: Lige-bagud
Kornsold: Lameldbning: ca. 4 mm
Evt. anvendelse af rundhulsold 4 mm
Luftretning: Vindlederen stilles mod emtesoldets forreste til
miderste del
Luftmaengde: Moderat - start med rigeligt luft og reguler ned,
indtil der ikke er spild

Rumvaegt
1 m?3 ravare vejer ved normal renhed ca. 400 kg.

Hgst som 2. & 3. ars marker

Ved flerars avl af timothe er efterarsbehandlingen efter foregdende hgstar meget vigtig. Straks
efter hgst fiernes halmen, alternativt afpudses, nar den er tilstraekkelig ter hertil.

Marken afpudses igen teet ultimo oktober, s& marken ikke gar vinteren i mgde med en
haengende bladmasse.

Zldre timothe marker kan afgreesses helt hen pa foraret.

Afregningsgrundlag
Timothe afregnes pa grundlag af:

91% rent spiret frg
0,3% ukrudt og fremmede kulturfra.



EU's kvalitetskrav
EU's kvalitetskrav til timothe er:

Min. 96% renhed (veegtprocent).
Min. 80% spireevne (antalsprocent).
Maks. 1,5% fremmede kulturfrg+ukrudtsfrg. Dog maks. 1,0% af en enkelt art Maks. 0,3% kvik

(veegtprocent).
Antal skreeppe excl. rgdknge: max. 5 stk. i 10 gram.

Der ydes ikke gkoloigitilleeg, hvis renvaren indeholder skraeppe eller radknae.

Februar 2024, ingen ansvar, laes etiketten inden brug.



